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Korytko Bez
Perforacji

Strona 1

Tabele znajdują się na odwrocie

B
A

L

Koryta o grubości 0,55 mm, 0,75 mm, 1,0 mm są wsuwane
- nie ma potrzeby stosowania łączników LKBZ
 
Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową
(PN-EN ISO 1461:2000).
Stal kwasoodporna.
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Korytko Bez Perforacji [mm]

Nr kat. Symbol Wymiar A Wymiar B Grubość
786470 KB 50 42 0,55
786471 KB 80 42 0,55
786472 KB 100 42 0,55
786473 KB 120 42 0,55
786474 KB 150 42 0,55
786475 KB 200 42 0,55
786476 KB 250 42 0,55
786477 KB 300 42 0,55
786538 KB 50 50 0,55
786539 KB 80 50 0,55
786540 KB 100 50 0,55
786541 KB 120 50 0,55
786542 KB 150 50 0,55
786543 KB 200 50 0,55
786544 KB 250 50 0,55
786545 KB 300 50 0,55
786546 KB 80 60 0,55
786547 KB 100 60 0,55
786548 KB 120 60 0,55
786549 KB 150 60 0,55
786550 KB 200 60 0,55
786551 KB 250 60 0,55
786552 KB 300 60 0,55

Strona 2

Budowanie oznaczenia:
"Symbol"+"WymiarA"B"WymiarB"-"WymiarL"-"Grubość blachy"
Przykład:
KB 200B50-075
Koryta o grubości 0,55 mm dostępne są tylko do długości max 2000 mm
Koryta o grubości 0,75 mm lub 1,0 mm dostępne są w standardach 2000 mm lub 3000 mm
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Korytko Bez Perforacji [mm]
Nr kat. Symbol Wymiar A Wymiar B Grubość

783955 KB 50 42 0,75
783956 KB 80 42 0,75
783957 KB 100 42 0,75
783958 KB 120 42 0,75
783959 KB 150 42 0,75
783960 KB 200 42 0,75
783961 KB 250 42 0,75
783962 KB 300 42 0,75
783963 KB 400 42 0,75
783964 KB 500 42 0,75
783965 KB 600 42 0,75
783966 KB 50 50 0,75
783967 KB 80 50 0,75
783968 KB 100 50 0,75
783969 KB 120 50 0,75
783970 KB 150 50 0,75
783971 KB 200 50 0,75
783972 KB 250 50 0,75
783973 KB 300 50 0,75
783974 KB 400 50 0,75
783975 KB 500 50 0,75
783976 KB 600 50 0,75
783977 KB 80 60 0,75
783978 KB 100 60 0,75
783979 KB 120 60 0,75
783980 KB 150 60 0,75
783981 KB 200 60 0,75
783982 KB 250 60 0,75
783983 KB 300 60 0,75
783984 KB 400 60 0,75
783985 KB 500 60 0,75
783986 KB 600 60 0,75
783987 KB 100 80 0,75
783988 KB 150 80 0,75
783989 KB 200 80 0,75
783990 KB 250 80 0,75
783991 KB 300 80 0,75
783992 KB 400 80 0,75
783993 KB 500 80 0,75
783994 KB 600 80 0,75
783995 KB 100 100 0,75
783996 KB 150 100 0,75
783997 KB 200 100 0,75
783998 KB 250 100 0,75
783999 KB 300 100 0,75
784000 KB 400 100 0,75
784001 KB 500 100 0,75
784002 KB 600 100 0,75

Korytko Bez Perforacji [mm]
Nr kat. Symbol Wymiar A Wymiar B Grubość

784004 KB 50 42 1,0
784005 KB 80 42 1,0
784006 KB 100 42 1,0
784007 KB 120 42 1,0
784008 KB 150 42 1,0
784009 KB 200 42 1,0
784010 KB 250 42 1,0
784011 KB 300 42 1,0
784012 KB 400 42 1,0
784013 KB 500 42 1,0
784014 KB 600 42 1,0
784015 KB 50 50 1,0
784016 KB 80 50 1,0
784017 KB 100 50 1,0
784018 KB 120 50 1,0
784019 KB 150 50 1,0
784020 KB 200 50 1,0
784021 KB 250 50 1,0
784022 KB 300 50 1,0
784023 KB 400 50 1,0
784024 KB 500 50 1,0
784025 KB 600 50 1,0
784026 KB 80 60 1,0
784027 KB 100 60 1,0
784028 KB 120 60 1,0
784029 KB 150 60 1,0
784030 KB 200 60 1,0
784031 KB 250 60 1,0
784032 KB 300 60 1,0
784033 KB 400 60 1,0
784034 KB 500 60 1,0
784035 KB 600 60 1,0
784036 KB 100 80 1,0
784037 KB 150 80 1,0
784038 KB 200 80 1,0
784039 KB 250 80 1,0
784040 KB 300 80 1,0
784041 KB 400 80 1,0
784042 KB 500 80 1,0
784043 KB 600 80 1,0
784044 KB 100 100 1,0
784045 KB 150 100 1,0
784046 KB 200 100 1,0
784047 KB 250 100 1,0
784048 KB 300 100 1,0
784049 KB 400 100 1,0
784050 KB 500 100 1,0
784051 KB 600 100 1,0


