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Karta Katalogowa

Korytko Bez
Perforacji

Strona 1

Tabele znajdują się na odwrocie

Koryta o grubości 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm 
łączone za pomocą łączników LKBZ.
 
Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową
(PN-EN ISO 1461:2000).
Stal kwasoodporna.
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Korytko Bez Perforacji [mm]

Nr kat. Symbol Wymiar A Wymiar B Grubość
792279 KB 50 42 1,2
792280 KB 80 42 1,2
789732 KB 100 42 1,2
789733 KB 120 42 1,2
789734 KB 150 42 1,2
789735 KB 200 42 1,2
789736 KB 250 42 1,2
789737 KB 300 42 1,2
789738 KB 400 42 1,2
789739 KB 500 42 1,2
789740 KB 600 42 1,2
789741 KB 50 50 1,2
789742 KB 80 50 1,2
789743 KB 100 50 1,2
789744 KB 120 50 1,2
789745 KB 150 50 1,2
789746 KB 200 50 1,2
789747 KB 250 50 1,2
789748 KB 300 50 1,2
789749 KB 400 50 1,2
789750 KB 500 50 1,2
789751 KB 600 50 1,2
789752 KB 80 60 1,2
789753 KB 100 60 1,2
789754 KB 120 60 1,2
789755 KB 150 60 1,2
789756 KB 200 60 1,2
789757 KB 250 60 1,2
789758 KB 300 60 1,2
789759 KB 400 60 1,2
789760 KB 500 60 1,2
789761 KB 600 60 1,2
789762 KB 100 80 1,2
789763 KB 150 80 1,2
789764 KB 200 80 1,2
789765 KB 250 80 1,2
789766 KB 300 80 1,2
789767 KB 400 80 1,2
789768 KB 500 80 1,2
789769 KB 600 80 1,2
789770 KB 100 100 1,2
789771 KB 150 100 1,2
789772 KB 200 100 1,2
789773 KB 250 100 1,2
789774 KB 300 100 1,2
789775 KB 400 100 1,2
789776 KB 500 100 1,2
789777 KB 600 100 1,2

Strona 2

Budowanie oznaczenia:
"Symbol"+"WymiarA"B"WymiarB"-"WymiarL"-"Grubość blachy"
Przykład:
KB 200B100-3000-15
Koryta o grubości 1,2 mm, 1,5 mm lub 2,0 mm dostępne 
są w standardach 2000 mm lub 3000 mm
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Korytko Bez Perforacji [mm]
Nr kat. Symbol Wymiar A Wymiar B Grubość

792281 KB 50 42 1,5
792282 KB 80 42 1,5
784055 KB 100 42 1,5
784056 KB 120 42 1,5
784057 KB 150 42 1,5
784058 KB 200 42 1,5
784059 KB 250 42 1,5
784060 KB 300 42 1,5
784061 KB 400 42 1,5
784062 KB 500 42 1,5
784063 KB 600 42 1,5
784064 KB 50 50 1,5
784065 KB 80 50 1,5
784066 KB 100 50 1,5
784067 KB 120 50 1,5
784068 KB 150 50 1,5
784069 KB 200 50 1,5
784070 KB 250 50 1,5
784071 KB 300 50 1,5
784072 KB 400 50 1,5
784073 KB 500 50 1,5
784074 KB 600 50 1,5
784075 KB 80 60 1,5
784076 KB 100 60 1,5
784077 KB 120 60 1,5
784078 KB 150 60 1,5
784079 KB 200 60 1,5
784080 KB 250 60 1,5
784081 KB 300 60 1,5
784082 KB 400 60 1,5
784083 KB 500 60 1,5
784084 KB 600 60 1,5
784085 KB 100 80 1,5
784086 KB 150 80 1,5
784087 KB 200 80 1,5
784088 KB 250 80 1,5
784089 KB 300 80 1,5
784090 KB 400 80 1,5
784091 KB 500 80 1,5
784092 KB 600 80 1,5
784093 KB 100 100 1,5
784094 KB 150 100 1,5
784095 KB 200 100 1,5
784096 KB 250 100 1,5
784097 KB 300 100 1,5
784098 KB 400 100 1,5
784099 KB 500 100 1,5
784100 KB 600 100 1,5

Korytko Bez Perforacji [mm]
Nr kat. Symbol Wymiar A Wymiar B Grubość

792283 KB 50 42 2,0
792284 KB 80 42 2,0
786633 KB 100 42 2,0
786634 KB 120 42 2,0
786635 KB 150 42 2,0
786636 KB 200 42 2,0
786637 KB 250 42 2,0
786638 KB 300 42 2,0
786639 KB 400 42 2,0
786640 KB 500 42 2,0
786641 KB 600 42 2,0
786642 KB 50 50 2,0
786643 KB 80 50 2,0
786644 KB 100 50 2,0
786645 KB 120 50 2,0
786646 KB 150 50 2,0
786647 KB 200 50 2,0
786648 KB 250 50 2,0
786649 KB 300 50 2,0
786650 KB 400 50 2,0
786651 KB 500 50 2,0
786652 KB 600 50 2,0
786653 KB 80 60 2,0
786654 KB 100 60 2,0
786655 KB 120 60 2,0
786656 KB 150 60 2,0
786657 KB 200 60 2,0
786658 KB 250 60 2,0
786659 KB 300 60 2,0
786660 KB 400 60 2,0
786661 KB 500 60 2,0
786662 KB 600 60 2,0
786663 KB 100 80 2,0
786664 KB 150 80 2,0
786665 KB 200 80 2,0
786666 KB 250 80 2,0
786667 KB 300 80 2,0
786668 KB 400 80 2,0
786669 KB 500 80 2,0
786670 KB 600 80 2,0
786671 KB 100 100 2,0
786672 KB 150 100 2,0
786673 KB 200 100 2,0
786674 KB 250 100 2,0
786675 KB 300 100 2,0
786676 KB 400 100 2,0
786677 KB 500 100 2,0
786678 KB 600 100 2,0


